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1.3 TEHNICNO POROCILO
projekt PZI &t. 09/2017, april 2019

LOKACIJA

Obcina: Ljubljana

Katastrska ob¢ina: 2682 Brdo

Parcelna Stevilka: 1374/4,1374/5, 1374/15, del 1375/1, del 1377/1

SPLOSNI OPIS SANACIJE

Kompleks bazenov za morske leve se nahaja v Zivalskem vrtu v Ljubljani. Poleg sanacije
kompleksa je predvidena tudi izvedba sencenja zunanjega bazena.

Projekt poleg sanacije bazenskih povrsin in izvedbe sencenja vklju€uje tudi obnovo fasade
obstojeCega objekta, izdelavo novega okna, ureditev iztokov slane vode, sanacijo
panoramskega okna ter namestitev dodatne opreme.

OBSTOJECI OBJEKT_SANACIJA FASADE

Sanira se vzhodno, severno in zahodno fasado objekta, po celotni viSini. Izvede se sanacija
fasadnih povrsin z odstranitvijo odstopajocih in slabih delov, obnovo teh delov v debelini
izolacije in okrog sidrne plos¢e. ObstojeCe povrSine se ocisti, na njih nanese nanos emulzije,
2x nanos gradbenega lepila in fasadne mreZice ter izvede zakljuéni sloja v tonu in granulaciji
po izboru arhitekta.

OBSTOJECI OBJEKT_ZASCITA FASADE Z INOX OBROBO

Na najbolj ob&utljivem delu fasade obstojeCega objekta (nad klan&ino ob robu zunanjega
bazena) se rob fasade zas¢iti z novo obrobo. Obroba se izdela iz inoxa 316, ter nato prasno
pobarva (z razmasc¢evanjem, fosfatizacijo, suSenjem in pripravo za barvanje) z enakim
odtenkom barve kot je obnovljana fasado. Profil se sidra na AB steno pod fasado. Natan¢ne
dimenzije so opisane v detajlu 0.2.

OBSTOJECI OBJEKT _IZDELAVA PARAPETA IN MONTAZA NOVEGA OKNA

Na severni fasadi obstojeCega objekta se izvede nov parapet in nova zasteklitev nad njim.
Obstojeco zasteklitev in svetlobnik nad njo se odstrani. Obstojeci AB rob Kjer je bilo
namesceno steklo se podaljSa za 95 cm v parapet iz AB. Na zunaniji strani je parapet iz
vidnega betona, na notranji strani pa se ga za&¢iti z novim epoksidnim premazom in 2
slojnim premazom barve (tako kot ostale bazenske povrsine). Nad parapet (v parapet se
izvede utor) se namesti fiksna prozorna zasteklitev velikosti 400x125 cm (deljeno na 3 enake
dele). Steklo je kaljeno in lepljeno, okvir in Spalete so iz inox 316 profilov, odpornih na sol.

OBSTOJECI OBJEKT _SANACIJA ODTOKOV ODPADNE VODE

Trenutni odvod slane vode iz notranjega bazena je predvidoma urejen v podzemno povezavo
med bajerji. Ker slana voda ni primerna za zivali, ki so nameS€ene v spodnje lezecih bajerjih
je potrebno urediti drugacen odvod.

Predlaga se priklop odvodov odpadnih vod iz notranjega in novega zunanjega bazencka na
vod odpadnih vod iz strojnice. Priklop se izvede na obstojeCem revizijskem jasku na J strani
kompleksa. Pred iztokom v zadnji bajer se nato izvede nov revizijski jasek, nova trasa
odvodnih cevi okrog bajerja ter izpust ob iztoku bajerja v kanalizacijsko omrezje. Tako slana
voda (ki se vmes zmesa s sladko) ne pride v stik z vodo v bajerjih.

ZUNANJI BAZEN_SANACIJA BAZENSKIH POVRSIN ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA
BAZENA

Po projektantski oceni je potrebna sanacija dotrajanih betonskih povrsin na cca. 33% (165
m2) celotne bazenske povrsine. PoSkodovane dele se najprej ocisti ter spraska, da se
doseze AB dobre kvalitete, nastale luknje se zapolni in izravna z betonom kvalitete C35/45,
XC4, XS2, XF4, PV-ll, Dmax 16, S3 z vgrajeno mikroarmaturo.



Povrsino celotnega zunanjega (cca. 451m2) in notranjega bazena (cca. 50m2) se nato ocisti
in osusi, sanira morebitne razpoke ter po potrebi izravna/pobrusi.

Na tako pripravljeno povrsino obeh bazenov, robov in previsov se nato nanese najprej 3
komponentni epoksidni premaz (kot npr. Mapei Triblock Finish ali bolje)

ter nato 2 sloja premaza z barvo primerno za zunanje bazene, odporno na temperaturne
spremembe in UV svetlobo (kot npr. Mapei Elastocolor Waterproof ali bolje, barva po izboru
arhitekta).

ZUNANJI BAZEN_IZVEDBA SENCENJA

V poletnih mesecih postanejo bazenske povrsine prevro€e za bivanje morskih levov, ker so
AB povrsine zelo pregrejejo. Vro€ina ovira tudi obiskovalce Zivalskega vrta in skrbnike. Zato
je predvidena namestitev treh sencil s skupno povrsino 205m2, ki bodo omogocile sencenje
vecCine zunanjega bazena. 2 veliki sencili sta trapezne oblike (vsako je veliko 90m2), manjSe
sencilo je trikotno (25m2), vsa pa so narejena iz mrezastega platna Austronet, ki je
propustno za veter in padavine. Sencila so napeta med 6 stebrov ob robu bazena (sidrani v
to¢kovne AB temelje) in sidrno plos¢o na fasadi obstojeCega objekta. Sencila je mogoce
preko mehanizma ro¢no zviti oz. razpreti.

Sidrna plos¢a na fasadi je izvedena iz dveh inox profilov v obliki ¢rke L (debeline 15 mm).
Spodniji profil je privijaten na AB steno, ¢ez njega sta med navojnimi palicami poloZeni
fasadna opeka in izolacija. Na fasado je nato poloZen drugi L profil, ki je nasajen na navojne
palice in privijaCen na spodniji profil. Na zunaniji L profil je na vogalu privarjen polobro&, na
katerega so vpeta sendcila.

Stirje inox stebri so dolgi 3,5m, 2 stebra na J strani bazena pa sta zaradi padca terena dolga
5m. AB temelji za stebre dolZine 3,5m so dimenzij 80x80x80cm, za dva stebra dolzine 5m pa
100x100x100cm.

ZUNANJI BAZEN_OPREMA

Po sanaciji bazenske povrSine se bazen opremi Se z novo dodatno opremo, ki jo sestavlja
montazna plavajo€a plos¢ad dimenzij 150x300cm (npr. 9 dvojnih elementov Jet Float
International) ter 4 drZala z obro¢em za pritrjevanje elementov na bazensko dno. Montazno
plavajoco plo$¢ad se sidra v obstojeCo AB konstrukcijo bazena na dveh (oz. po potrebi treh)
mestih. Drzala z obroc¢em se pritrdi na bazensko dno na oznacenih mestih oz. na mestih, ki
jih dologi investitor. Na vseh toCkah sidranja se namesti tudi zaScitni kit.

PODZEMNI HODNIK_SANACIJA PANORAMSKEGA OKNA

Potrebna je sanacija panoramskega okna v podzemnem hodniku, ker prihaja do obasnega
zamakanja bazenske vode v hodnik. Po izpraznitvi bazena je potrebno poiskati vzrok
zamakanja, okno demontirati, okvir in Spalete o istiti, tezavo sanirati ter obstojece okno
ponovno namestiti ter zatesniti z visokokakovostnim kitom (gre za zahtevno podvodno
zasteklitev).

PODZEMNI HODNIK_NOVI ELEKTRICNI PRIKLJUCKI

V podzemnem hodniku se uredi tudi nove elektri¢ne vti¢nice, ki bodo omogocale priklop
multimedijskih in ostalih naprav. Predvidena je izvedba enotnega elementa iz v katerega so
vgrajene doze s 4 elektriCnimi vti€nicami s pokrovom (najmanj IP44). Element je dolg 6m,
visok 15 in Sirok 10 cm, narejen je iz inoxa 316 debeline 3 mm. Element je namescen v nisi
nad klopjo in alu tablo, po celotni dolzini. S pritrdilnimi profili je vijaCen v strop. Element se
poveze z obstojecim elektricnim vodom v hodniku (cca 7m stran), do katerega se napelje
elektri¢ni kabel, ki se ga pritrdi na strop in po potrebi pokrije z zas&itnim inox profilom.
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i

Odgovorni projekta ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Stefilka odgovornega projektanta: A-0735

Projektanti: { Robert Potokar u.d.i.a.
Matej Fornazari¢ abs. arh.

Naért:  detajl 0.5_detajl montazne plavajoce ploSéadi

Merilo: M 1:20
Datum: april 2019
Stevilka lista: D.05

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA'!



vijaCenje obeh profilov spodniji profil vijaCen
¢l neposredno v AB steno neposredno v AB steno
profila v N * — ol -f
AB steno ijacenje obeh profilov S -1 58| =
fasada neposredno v AB steno L @ | = = 1) \ o _
fasadna opeka v L = = ) i rivijaCen na navojne
) ) polobro€ varjen  |-—-—— o O] . : ,
toplotna izolacija na zunanji L © © © o palice iz spodnjega profila
(skupaj 12 cm) % orofi 020 099
;| , 2 _ At R i . . |
| i navojne palice | inox L profil 4 03h 0 05 '
vijatenje na | | 20x20x40cm streha
navojne palice (s , 2 debeling 15mm DETAJL 0.6_DETAJL SIDRN
NP PLOSCE NA FASADI
inox L profi ravnikar|potokar
22x34x40cm | arhviwtek_turni .bi.ro d.o.o. |
debelina 15mm (i
< ~ Stevilka projekta: 09/2017
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta objekta: RAZSIRITEV BAZENA ZA MORSKE LEVE
/ Mesto gradnje: Z00 Ljubljana

Vrsta projektne dokumentacije: PZI Arhitektura - sanacija

0Odgovorni vodja pr 7 ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska $teyvilka odgovornega vodje projekta: ~ A-0735

nivo podesta nivo podesta Odgovorni projekt ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Steyilka odgovornega projektanta: A-0735
Projektanti: l Robert Potokar u.d.i.a.

Matej Fornazari¢ abs. arh.

Naért: detajl 0.6_detajl sidrne ploS¢e na fasadi
Merilo: M 1:20
Datum: april 2019
Stevilka lista: D.06

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!




5.50

sistem Skripcevja

inoxa 316, fi 200mm, d=5mm

sistem za spravilo sencila

sidrna plo$¢a d=15mm_varjena na steber

sencilo

precni prerez

tloris

0.80

0.10

0.80

N

LIRHIKARSS
SLHIRLAKSS

<

AR

‘ “'4’“‘@. B v temelj

(| 8% mavejna palica z zatesnilnimi maticami

podlozni beton

4

-

sidrna plo$¢a d=15mm_varjena na steber

vijaCenje v temelj
8x navojna palica z zatesnilnimi maticami

OPOMBA:
Pri dveh dalj$ih stebrih ob juzni stranici bazena
se izvede temelja dimenzij 100x100x100cm.

! 1 ]
0 0.5 Tm

DETAJL 0.7_TEMELJENJE STEBROV
ZA PRITRDITEV SENCIL

ravnikarjpotokar

I arhitekturni biro d.o.o. |

GregorZiteva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Stevilka projekta: 09/2017

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Investitor:

Vrsta objekta:  RAZSIRITEV BAZENA ZA MORSKE LEVE
Z00 Ljubljana

Mesto gradnje:

Vrsta projektne dokumentacije: PZI Arhitektura - sanacija

0Odgovorni vodja pr ? ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska $tevilka odgovornega vodje projekta: ~ A-0735

{ .
Odgovorni projekta ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Steyilka odgovornega projektanta: A-0735

Projektanti: { Robert Potokar u.d.i.a.

Matej Fornazaric abs. arh.
Naért: detajl 0.7_temel,. stebrov za pritrditev sendil
Merilo: M 1:20
Datum: april 2019
Stevilka lista: D.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA'!
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17 nov inox element s :z ravni kan potQ k_ar
‘ 4-efektricnimivticnicami ‘: I arhitekturni biro d.o.o. |
Gregortiteva ulica 9, 1000 Ljubljana
X

tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44

“ email: biro@ravnikar-potakar.si

<

nov inox element s vgradna Iu¢ v
4 elektricnimi vticnicami AB plosci (strop) vtinica IP44_vgrajena v profil
1910, vgrajenimi v profil

KD Stevilka projekta:
projekta: 09/2017
3

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA
¢ Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
L

z‘z Vrsta objekta: RAZSIRITEV BAZENA ZA MORSKE LEVE
“‘ Mesto gradnje: Z00 Ljubljana
<

” Vrsta projektne dokumentacije: PZI Arhitektura - sanacija

:‘z Odgovorni vodja pri d ert Potokar u.d.i.a.
““ Identifikacijska Steliilka odgovornega vodje projekta: ~ A-0735
alu tabla

alu tabla ‘0‘ :

Odgovorni projekta W F’;{:ert Potokar u.d.i.a.

:zz Identifikacijska §tea odgovornega projektanta: A-0735

klop :‘: Projektanti: ; Robert Potokar u.d.i.a.
h=45cm ““ Matej Fornazari¢ abs. arh.

“0 Na¢rt: detajl 0.8_element za priklop elektri¢nih naprav

X Merilo: M 1:20
B B R R RIS
/ s

Datum: april 2019

Stevilka lista: D.08
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15. junij

15. avgust

SHEMA SENCENJA

ravnikar|potokar

| arhitekturni biro d.o.o. |

Gregortiteva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: O1 422 47 44
‘email: biro@ravnikar-potokar.si

Stevilka projekta: 09/2017

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta objekta: RAZSIRITEV BAZENA ZA MORSKE LEVE
Mesto gradnje: Z00 Ljubljana

Vrsta projektne dokumentacije: PZI Arhitektura - sanacija

Odgovorni vodja pr d ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Stefiilka odgovornega vodje projekta: ~ A-0735

i

Odgovorni projekt ert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Stefilka odgovornega projektanta: A-0735
Projektanti: ! Robert Potokar u.d.i.a.

Matej Fornazaric¢ abs. arh.
Naért: shema sencenja
Merilo:
Datum: april 2019
Stevilka lista: S.01

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA'!



1.6 POPIS DEL

Objekt: OBNOVITEV OBSTOJECEGA BAZENA ZA MORSKE LEVE

Investitor: ZOO LJUBLJANA
Veéna pot 70
1000 Ljubljana

Faza: PZI

Popis izdelal:

Ljubljana, april 2019 Ervin Rupena, gr.teh.



SKUPNA REKAPITULACIJA

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ

DDV v viSini 22 %

SKUPAJ Z DDV:

SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroski
potrebni za izvedbo:

za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montazo);

za nabavo in dobavo osnovnega, pomozZnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne
postavke iz popisa;

za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile,
orodja, delavnih strojev 0z. naprav do mesta vgradnje;

za vsa pripravljalna, osnovna, pomozna in zakljuéna dela;

za premicne delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov,
izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splosnih dolocilih, dolo€ilh izvedbe pri posameznih vrstah del
0z. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokon&anju predloZiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o

za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja
od projekta ali pri nejasnostih;

za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni
gradnji oz.izvedbi del;

za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaiji in pripadajoCih veljavnih pravilnikih, ki se
nana$ajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;

za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premi¢nih deloviscih (gradbiscu);

DDV prikazati posebej!

SPLOSNA DOLOCILA:

Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je
potrebno izvajati po predlozeni tehni¢ni dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega
proizvajalcal

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu
razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !

Dimenzije in koli¢ine je potrebno pred izdelavo oziroma naro€anjem preveriti na objektu!

Pri delih, kjer je naveden doloCen material, je mozZna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
Vse zakljuéne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju
odgovorni projektant!

Potrebni odri so upostevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugace dolo€eno in se ne obracunajo posebe;j.
Izmere vseh izvrSenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter
uzancami, Ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrsi kon¢ni obracun izvedenih del
tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.

Dodatna, nepredvidena in ve¢ dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z
nadzornikom in se obradunajo po dejanskih koli¢inah po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za dolo€eno vrsto del, je predlog detajla dolzan izdelati
ponudnik - izvajalec in ga predloziti odgovornemu projektantu v potrditev!



Odvoz odpadnega materiala se izvrsi v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik -
izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah uposteva vse stroSke deponiranja in transporta.

Vsi izvajalci gradbenih, zakljuénih in instalacijskih del na gradbiS€u morajo upostevati vsa veljavna
dolodila in predpise o varstvu pri delu!

PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUCNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROCIL, MERITEV, I1ZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.

PONUDNIK MORA V CENAH NA ENOTO UPOSTEVATI LOKACIJO OBJEKTA, VSE DODATNE
STROSKE TRANSPORTOV, VSKLADITEV DELOVNEGA CASA Z ZOO LJUBLJANA IN OSTALE
SPECIFIKE GRADBISCA - DODATNI KASNEJSI ZAHTEVKI NE BODO UPOSTEVANI.



m.e.

GRADBENA in OBRTNISKA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Izvedba vseh pripravljalnih del na
podlagi organizacije gradbisS¢a ter
specifike izvajalca. V ceni zajeti
predvsem gradbiséno tablo, opozorilne
table, gredbid¢ni red, elektro gradbiscni
prikljuéek in razvod po gradbidéu, gasilni
aparat, gradbid¢na ograja, gradbiS¢na
vrata, vodovodni prikljucek, stroski
porabe energije, gradbiSéni wc,
gradbid¢na baraka, drugi pomozni
objekti, druga manjSa pripravljalna dela,
v ceni zajeti tudi odstranitev in
vzdrZevanje.

OBNOVA FASADE OBJEKTA

DemontaZa elementov na obmodju
fasade in tlakov z deponiranjem in
ponovno montazo po zakljuéku fasade
in sanacije bazenskih povrsin. Ceno se
doloci na podlagi ogleda in navodil ZOO
Ljubljana

Sanacija fasadnih povrsin z odstranitvijo
odstopajocih in slabih delov, obnovo teh
delov v debelini izolacije in okrog
siderne plos¢&e, CiS&enje obstojece
povrsine, nanos emulzije, 2x nanos
gradbenega lepila in fasadne mrezice (Z
UPORABO BREZCEMETNEGA LEPILA
PO POTRJENEM SISTEMU
PROIZVAJALCA), z vgradnjo vseh
tipskih fasaderskih profilov, z nanosom
emulzije in z izvedbo zakljuénega sloja v
tonu in granulaciji po izboru arhitekta.

Izdelava in montaZa inox obrobe na
stiku bazena in fasade, razvite Sirine do
70 cm, debeline 1 mm, z izvedbo
podloge. Vse iz inoxa 316, odpornega
na sol ali bolje, katerega se prasno
barva po RALu (v odtenku fasade) s
predhodnim razmascevanjem,
fosfatizacijo, susenjem in pripravo za
barvanje. Z vsemi preddeli. Po naértu in
DETAJLU 2.

pavsal

pavsal

m2

m1

koli¢ina cena na enoto

1,00

1,00

173,40

8,50



OKNO NOTRANJEGA BAZENA

DemontaZa obstojeCe steklene ograje

viSine cca 100 cm, vkljuéno z

odstranitvijo inox ali kovinske

konstrukcije ter ostalih elementov

ograje. Sortiranje, prenos, nakladanje in

odvoz na trajno deponijo s placilom

takse. m1

DemontaZa obstojeCega svetlobnika iz
pleksi elementov, visine do 130 cm,
vklju€no z odstranitvijo inox ali kovinske
konstrukcije ter ostalih elementov.
Sortiranje, prenos, nakladanje in odvoz
na trajno deponijo s placilom takse.
m1

Izdelava novega AB parapeta - zidu,

viSine cca 100 cm, debeline 20 cm. Z

dobavo materiala in vsem potrebnim

delom:

¢iS€enje podlage z odstranitvijo

morebitnih slabih delcev in premaz z
elastosilom, pas Sirine 20 cm m1
vrtanje, izpraSevanje in dobava in

vgradnja armaturnih sidernih palic fi 12

mm in dolZine do 100 cm, po navodilih

statika kos
izdelava dvostranskega opaza

parapeta, s podpiranjem in

razopazenjem, kvaliteta vidnega betona

VB3 m2
dobava in vgradnja armature kg
dobava in vgrajevanje betona C35/45,

XC4, XS2, XF4, PV-Il, Dmax 16, S3 m3

Izdelava in montaza fiksne zasteklitve

velikosti 400x125 cm, fiksno, iz

kaljenega in lepljenega prozornega

stekla, iz okvirja iz inox 316 profilov,

odpornih na sol ali bolje. Z vsemi tesnili,
pritrdilnim materialom in zakljucki. Po

shemi. kos

SANACIJA BAZENA

Izdelava finalnega zas¢itnega sloja

bazenov s predpipravo podlage

(Cis€enjem, sanacijo dotrajanih delov,

sanacijo razpok,...), vkljuéno z obdelavo
dilatacij, kitanjem stikov in obdelavo

ostalih detajlov:

visokotlacno ¢is¢enje 100% povrsine

obstojecih bazenov ter vsa potrebna

¢iS€enja pred postopkom sanacije

(upostati da gre za zunanje bazene) m2

4,00

4,00

4,00

24,00

8,00
100,00

0,80

1,00

502,40



10.

11.

12.

sanacija dotrajanih betonskih povrsin
(ocenjeno na 33% skupne povrsine) z
odstranitvijo slabih delov, s €iS¢enjem
povrsine, z poglobitvijo razpok, vse
odprtine se zapolni z betonom kvalitete
C35/45, XC4, XS2, XF4, PV-Il, Dmax
16, S3 z vgrajeno mikroarmaturo ali s
sanacijsko malto za bazene ali z
injekcijsko maso za sanacijo rapok z
obdelavo konéne povrsine na nacin da
se lahko nanasajo nasledniji sloji

susenje 100% povrSine bazenov,
morebitna izravnava, bruSenje, nanos 3
komponentnega epoksidnega premaza
kot npr. Mapei Triblock Finish ali bolje in
izvedba 2 slojnega premaza z barvo
primerno za zunanje bazene, odporno
na temperaturne spremembe in UV
svetlobo kot npr. Mapei Elastocolor
Waterproof ali bolje (v tonu po izboru
arhitekta), vklju¢no z obdelavo dilatacij,
kitanjem stikov in obdelavo ostalih
detajlov.

Sanacija zamakanja pri podvodnem
oknu zunanjega bazena, velikosti
620x125 cm. Z demontazo okna in
okvirja. Z ugotovitvijo vzroka zamakanja
saj okno ne zamaka vedno in ne v
enakem obsegu. S sanacijo in ponovno
montazo obstejecega okna. S ¢is€enjem
vsega pred ponovno montazo, z dobavo
vsega novega materiala in z vsem
potrebnim delom. V ceni zajti uporabo
kita za tesnenje oken pod vodo
(zahtevna podvodna zasteklitev) in
tesnilo iz trajno elasti¢nega vodo -
nepropustnega kita.

Dobava in montaza plovnih elementov
kot npr. JETFLOAT, DOUBLE
ELEMENT, bele barve, velikosti
100x50x40 cm, teZze 11 kg, izdelanih iz
HD-PE. Po potrienem artiklu s strani
arhitekta, s sidranjem prvih dveh
elementov v AB zid, ostali povezani med
seboj.

Odstranitev skal na otoku sredi
zunanjega bazena, odstrani se 4
zgornje skale. Z uporabo avtodvigala ali
na nacin po izboru izvajalca. Z
deponiranjem na obmocju ZOO ali z
odvozom na trajno deponijo.

m2

m2

kpl

kos

kpl

167,50

502,40

1,00

9,00

1,00



13.

14.

15.

16.

SENCENJE

Izdelava toCkovnih temeljev stebrov za
sencenje, velikosti 80x80x80 cm, z

ro¢nim izkopom, izvedbo braz opaza, z

vsemi potrebnimi deli in materialom:

zakoli¢ba lokacije temeljev in dologitev

visin kpl
ro€ni izkop zemljine 1V.-V. kategorije z
odstranitvijo morebitnih elementov na

lokaciji temelja, z izsekavanjem stranic

izkopa, s planiranjem dna izkopa, z
nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s plagilom takse za

deponiranje m3
dobava in vgradnja podloZnega betona

C12/15 v debelini do 10 cm, v dno

izkopa m3
dobava in vgradnja armature kg
dobava in vgrajevanje betona C25/30 v

tockovne temelje m3

vgradnja siderne plos¢e v tockovni

temelj, na to€no lokacijo in visino, brez

dobave le te kos
izpostavitev prvotnega stanja na

obmocdju toCkovnega temelja z ureditvijo
zelenice ali pespoti kos

Izdelava in montaZa nosilnega stebra,
viSine 3500 mm, fi 200 mm, debelina
stene 5 mm, iz inoxa 316, odpornega na
sol ali bolje, s siderno plosc¢o iz
materiala enake kvalitete. Z vsem
pritrdilnim materialom in zakljucki. Po

detajlih.
viSine 3500 mm kos
viSine 5000 mm kos

Izdelava in montaza siderne plos€e na

fasadi po DETAJLU 6, iz inoxa 316,

odpornega na sol ali bolje. Z vsemi

pritrdilnim materialom in zakljucki. S

sidranjem - vijaCenjem v AB vogal, s

predhodno odstranitvijo dela fasade. Po

detajlu. kos

Izdelava in montaZa sistema sencenja
po nacrtu. S son&nimi jadri. Iz 3x
trikotnih navijalnih jader, skupne
povrSine sencenja 205 m2 (2x trapezno
navijalno jadro 90 m2 in 1x stalno
trikotno jadro 25 m2). Kot npr. sistem
Larimar d.o.o. ali enakovredno:

Jadra iz mrezastega platna Austronet,
230 g/m2, UV protection, breathable,
propustno za veter in padavine.

1,00

5,00

0,40

300,00

4,50

6,00

6,00

4,00
2,00

1,00



17.

18.

19.

2x navijalni sistem drifter Larimar XL z
ro¢nim upravljanjem.

2x Stoper pri dviZnici jadra.

3x sistem trojnega SkripCevja za
napenjanje in regulacijo jader.

3x sistem Clam cleat za regulacijo robov
jader.

2x winch z rocko - self tailing - za lazje
rokovanje in uporabo.

Drobni material iz inoxa 316 ali bolje:
rinke, Skopci, mostici, vijaki, drugo.

Vrv dyneema, vrv poliester.

Storitev: meritve, dodelava nosilne
strukture z vpenjalnimi to¢kami, krojenje
in Sivanje jader: radialni kroj, radialno
ojacani koti, 3- stich jadralski Siv,
okacani robovi jadra z v8ito dyneema
vrvico, vpenjanje jader in regulacije,
usposabljanje osebja z rokovanije z
jadri.

Napenjanje na 6x stebrov in 1x siderno
plos¢o na fasadi. Vsi kovinski deli iz
inoxa 316 ali bolje), Vse po potrjenem
vzorcu s strani arhitekta in uporabnika.
Po shemah in detajlih. kpl

OPREMA

Dobava in montaza pritrdil z rinko v dno

bazena za pritrditev stvari (npr.

plavajoCe plos¢adi, zoge,..). Vse iz

inoxa 316 ali bolje, z uporabo vijakov iz

inoxa 316 ali bolje ter z zas¢itnim

kitanjem. Kot npr. VALSHOP: DRZALO

Z RINKO 8, debeline 68 mm, Sirine 50

mm, rinka debeline fi 8 mm, s tremi

luknjami za pritrditev, iz nerjaveCega

jekla AISI 316. kos

ELEKTRIKA V PODZEMNEM HODNIKU

Dobava in montaza vti¢nic z zascito
pred vdorom vode, vsaj IP44, vse
komplet. kos

Izdelava in montaZa enotnega elementa
v katerega bodo vgrajene vticnice,
pravokotnega prereza 150x100 mm,
dolzine 6000 mm, iz ploevine debeline
3 mm, s pritrdilnim materialom, izrezi,
vse iz inoxa 316 ali bolje, po shemi.
kos

1,00

4,00

4,00

1,00



20.

21.

22.

23.

Izdelava dovodnih kablov do novih
vti€nic, iz obstojecega elekricnega voda
v hodniku (cca 7 m od inox elementa z
novimi vtiCnicami). S priklopi, vezavo,
meritvami in inox za&¢itnim kanalom -
pokrovom za dovodne kable iz inoxa
316 ali bolje, po detajlu.
kpl

KANALIZACIJA ODPADNE SLANE VODE

Trasiranje trase, postavitev profilov,

izkop jarka preseka do 1,0 m2,

planiranje dna izkopa, izdelava

meteorne kanalizacije iz betonskih cevi

fi 30 cm s polnim obbetoniranjem, z

vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem, zasip

jarka z izkopanim materialom,

nakladanje in odvoz viska materiala,

ureditev trase. m1

Postavitev profilov, izkop jarka

planiranje dna izkopa, izdelava

revizijskega jaska fi 80 cm, globine do

150 cm, iz betonskega temelja, mulde,

izvedbo priklju¢kov, krovne plosce in
revizijskega pokrova 60x60 cm, LTZ

B125, zasip z izkopanim materialom,

nakladanje in odvoz viska materiala,

ureditev okolice jaska. kos

Izvedba priklju¢ka v obstojec¢em jasku
za novo cev fi 30 cm, s prebojem in
obdelavo stikov. kos

1,00

32,00

3,00

2,00

Skupaj gradbena in obrtniSka dela:
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